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VARENUMMER

VS1072A7

VS1072A6

VS1072A5

VS1072A1

VS460050

BESKRIVELSE

Ribbestolpe højre, 19 lister

Ribbestolpe venstre, 19 lister

Ribbestolpe midter, 19 lister

Ribbeliste dobbelt - 160 cm

Monteringsdele t/ribbe - 19 lister

Målforhold: 1:15  Mål i mm

Denne tegning tilhører A-Sport A/S
og må ikke kopieres uden vores tilladelse

Betegnelse: 

VS107912 - Ribber, 2 fag - 19 lister



Ribbelisternes placering
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Målforhold: 1:15  Mål i mm

Denne tegning tilhører A-Sport A/S
og må ikke kopieres uden vores tilladelse

Betegnelse: 

VS107912 - Ribber, 2 fag - 19 lister
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Alle ribbelister under knasten sømmes fast
i ribbestolpen med firkantet søm 2,5x55mm.
Lister forbores med 2mm bor. Ribbestolper fastgøres i væg 

med fransk skrue 8x180mm og 10mm plugs.

Ribbelister i knast fastgøres 
med dykker 2,5x55mm.

3/3

* OBS.
Forkantlister er unikke
og passer kun til den ribbestolpe
de er monteret på fra Virklund Sport A/S.
 
De afmonterede forkantlister skal derfor
tilbage på de ribbestolper, hvor de er taget af.

Montage:
 
1. Forkantlister afmonteres ribbestolper *
2. Ribbe-fagene samles på gulvet
3. Ribbe-fagene rejses og fastgøres på væggen, 10cm over gulvet
4. Forkantlister skrues på igen *
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der er monteret på fra A-Sport A/S

De afmonterede forkantlister skal derfor
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VIRKLUND SPORT
Virk lund Sport A/S | Korshøjvej 2 | 8600 Silkeborg |Tel.: +45 7020 0455 | Fax: +45 7022 0305 | www.virklund-sport.dk

Denne tegning tilhører Virklund Sport A/S 
og må ikke kopieres uden vor tilladelse.

Varenr./Kundenr./Sagsnr.

Betegnelse

07-03-2013THN
17-06-2013rka

Godk.
Udf. af

DatoNavn

Målforhold: 1 : 15

Org.: Repl. b.: Exch. f.: 

870035

Ribber, 4 fag i et parti, 19 lister
 
 

NavnDatoRevideretNr.

Mål i: mm

870035
Tegningsnr.:

CAD:VS107914.iam

Alle ribbelister under knasten sømmes fast
i ribbestolpen med firkantet søm 2,5x55mm.
Lister forbores med 2mm bor. Ribbestolper fastgøres i væg 

med fransk skrue 8x180mm og 10mm plugs.

Ribbelister i knast fastgøres 
med dykker 2,5x55mm.
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Forkantlister er unikke
og passer kun til den ribbestolpe
de er monteret på fra Virklund Sport A/S.
 
De afmonterede forkantlister skal derfor
tilbage på de ribbestolper, hvor de er taget af.
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1. Forkantlister afmonteres ribbestolper *
2. Ribbe-fagene samles på gulvet
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